
EasyClean er en special overfladebehandling, der gør persiennelamellen selvrensende.

Teknologien bag 
Når den lysfølsomme titandioxid belægning på lamellens overflade kommer i kontakt med UV-lys og fugt, virker 
den som en katalysator, der opløser skadelige stoffer som f.eks. alger, mos og bilos. Overfladens særlige hydro-
file (vandelskende) egenskaber sørger for, at lamellen bliver selvrensende. Overfladebehandlingen frastøder ikke 
vandet, men binder derimod fugten. De opløste skadelige stoffer bliver på denne måde let skyllet af overfladen, 
når lamellen eksempelvis bliver udsat for regnvejr. Easy Clean belægningen reducerer således markant behovet 
for rengøring og eftersyn. Det anbefales dog fortsat lejlighedsvis at rengøre lamellerne. Selve belægningen afgiver 
ikke partikler og den bliver således ikke slidt af.

 Lameltyper
Vi kan levere denne overfladebehandling til 80 mm standardlameller, 80 mm fladlameller, samt 73 og 93 mm Z-
lameller. 

 Farvemuligheder 
EasyClean kan leveres i nedenstående farver.  
Vær venligst opmærksom på, at en skærm eller et print ikke gengiver farverne helt korrekt.

Special overflade
Type EasyClean

Hvid-aluminium, 
mat RAL 9006 eller blank

Grå-aluminium, 
mat RAL 9007 

Hvid, 
mat RAL 9016 

Antrazit metalic, 
mat DB 703
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